
PREMIUM

1

RENOVATION

1



2

notice

notice

Il est deconseillé
d'utiliser un 
tournevis avec  

un embout aimanté.
Risque  de 
disfonctionnement 
entre la serrure et la 
gâche magnétique.
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Attention!
Cette porte doit être montée avec les vis incluses dans ce colis, 
spécialement pour la fixation des charnières.
Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du produit 
sans cela.

Important!
This door must be load with the screen included in the 
carton box, especially to load the invisibles lovinges.We don’t 
guaranteed the good function without that.
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RENOVATION solution 1
cadre existant, conservation du cadre avec 
découpe intérieur de celui-ci.

A

B

C

1

2

3

4

1.1



RENOVATION solution 2
suppression du cadre existant en cloison brique ou caroplatre
avec pose d’un renfort tasseau aggloméré hydrofuge 
de 18 mm d’épaisseur 

Cloison brique 
ou parpaing

Agglo 18 mm 
hydrofuge

Cloison brique 
ou parpaing
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Tasseau bois

Cloison placo
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tasseau
 bois

Cloison placo
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supprimer le cadre bois et 
couper apres l'ossature 
metallique du placo soit 
35 mm

35 mm

35 mm

50 mm

assemblage
par vis

RENOVATION solution 3
suppression du cadre existant cloison placo
pose d’un renfort tasseau bois
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côte hors tout de réservation   804 mm - 904 mm - 1004 mm 

côte hors tout cadre   794 mm - 894 mm -   994 mm 

côte hors tout avec couvre joint   896 mm - 996 mm - 1096 mm 

dimension passage avec porte 678 mm - 778 mm - 878 mm 

dimension passage sans porte 706 mm - 806 mm - 906 mm 

PREMIUM & CLASSIC double porte

Millimètres 730 830 930 1460 1660 1860

Réservation en hauteur 2090 2090 2090 2090 2090 2090

Réservation en largeur 804 904 1004 1530 1730 1930

Côte hors tout du cadre en hauteur 2075 2075 2075 2075 2075 2075

Côte hors tout du cadre en largeur 794 894 994 1520 1720 1920

Côte hors tout avec couvre joint en hauteur 2126 2126 2126 2126 2126 2126

Côte hors tout avec couvre joint en largeur 896 996 1096 1622 1822 2022

   COTES DE RESERVATION BLOC PORTE 
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cloison de 70 mm
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cloison de 100mm

3 mm
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cloison de 127mm

28,5mm
28,5mm
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cloison de 50 mm

50 mm
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6 E
cloison de 100 à 400 mm
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RENOVATION solution 1
pose sur le cadre existant  implique en hauteur 
l’ajustement de l’ebrasement et de la porte 
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Le gâche doit 
être centrée
par rapport 
au penne.
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ATTENTION !
L orce dans la fenêtre de la charnière
Cette vis est indispensable et ne doit pas être changée par un autre
 diamètre.
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